
Leadjet

Оптоволоконная технология
лазерной маркировки позволяет
маркировать широкий спектр материалов:
металл, пластик, полиэтилен, резину,
различные сплавы и композиты. 

Среди основных отраслей применения:
    Экструзия полиэтиленовой трубы
    Электро-компоненты и кабель 
    Авто-компоненты
    Сувенирная продукция
    Изделия из пластика
    Изделия из металла 

оптоволоконные лазеры 
F20, F30, F50 



Подключение к сети Напряжение: AC220V
Частота: 50 Hz

Потребляемая мощность: ≥1000W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТОВОЛОКОННОГО
ЛАЗЕРНОГО МАРКИРАТОРА LEADJET F20/30/50

Модель 20W (Ватт) 20W (Ватт) 50W (Ватт)

Длина волны (нм) 1060-1085 1060-1085 1060-1085

Мощность лазера ≥20 ≥30 ≥50

Энергопотребление 200 300 500

Частота модуляции 20kHz ~ 80kHz

Размеры (мм) 260*391*120

Поле маркировки 110мм  * 110мм * 70мм (опционально 150мм * 150мм * 90мм)

Максимальная
скорость

7000 мм / с

Минимальная
ширина линии (мм)

0.01 мм ~ 0.2мм

Глубина
маркировки (мм)

0.01 ~ 0.2 мм (в зависимости от материала)

Условия работы
О Сухое помещение без пыли, температура: 0 ~ 42 С

Влажность: 45-85%

Охлаждение Превентивное охлаждение, (3 вентилятора внутри корпуса лазера).
Для производств с повышенной агрессивной средой (вода, пыль),

опционально жидкостное охлаждение

Срок службы трубки
лазера

100 000 часов работы

Вес 70~90 кг

Контроллер Window IPC i32.5G, 500G, 2G, 19-дюймовый LCD-экран

Языки Русский, английский, японский, китайский

Сервис и склад: 
Адрес: Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.10
Телефон: 8(800)700-17-42, 8(495)363-58-40, 8(925)807-33-87

Главный офис:
г. Москва, Пресненская наб., дом 8 строение 1,
Москва-сити, Башня «Город Столиц»

Региональные представители: 
Санкт-Петербург
Телефон: 8(925)807-33-87
Email: s6@leadjet.eu

Воронеж
Телефон: 8(925)807-33-86
Email:s3@leadjet.eu

Краснодар
Телефон: 8(925)807-34-04
Email:s1@leadjet.eu
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