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Пьезо-струйный маркиратор
для печати  переменных
кодов ДатаМатрикс 

Среди основных отраслей применения:
    Производственные линии, где необходимо наносить
    код ДатаМатрикс (DataMatrix), штрих-коды на высоких скоростях 
    Алкогольная промышленность
    Фармацевтика и средства гигиены
    Молочная промышленность
    Производство гибкой упаковки
    Табак

Пьезо-струйный маркиратор с возможностью использования УФ-отверждаемых
чернил создан специально для маркировки любой поверхности с высоким
разрешением и на высокой скорости.

Благодаря свойствам УФ-чернил (жидкий пластик), такая маркировка обладает
феноменальной стойкостью, высоким разрешением (300 dpi), может быть
нанесена на высокой скорости на любой материал.   
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Скорость и разрешение печати:

Печать до 30 м/мин при разрешении 300 dpi
(точек на дюйм)

Класс защиты:

IP45 (попадание пыли и воды)
Корпус принтера и печатающей головки
из нержавеющей стали

Высота печати:

До 32 мм при использовании
1 печатающей головки 

Печатающая головка:

Печатающая головка с функцией промывки
и настраиваемой автопромывки 

Внешние подключения:

WiFi, Ethernet, USB

Чернила:

Масляные для впитывающих поверхностей
Полимерные УФ-отверждаемые для глянцевых

Дисплей:

11 дюймов цветной «татч-скрин»
полностью русифицированный

Расходные материалы:

Емкость с чернилами 500 мл

Опции:

Синхронизатор скорости 
Подключение сигнала аварии
Вторая печатающая головка  

Рабочая температура и влажность:

От 5С до 45С
От 0% до 70% влажность без конденсата
и прямого попадания воды

Логотипы и графика:

Могут быть созданы на принтере или
загружены через USB 

Энергопотребление:

Напряжение 220 В, 50/60 Гц, мощность 180 Вт

Алфавит:

Русский, английский, немецкий, чешский,
польский, венгерский, литовский, латышский,
румынский, болгарский, сербский,
китайский, арабский, иврит

Вес:

Нетто: 32 кг

Язык интерфейса:

Русский, английский, немецкий, чешский,
польский, китайский

Комплектация и опции:

В комплект поставки входит маркиратор,
фото датчик, напольный кронштейн,
набор для обслуживания.  

Опционально:

Литовский, латышский, румынский, болгарский,
сербский, арабский, иврит

Сервис, офис, склад: 
Адрес: Московская область, г. Одинцово,
Транспортный проезд, д. 10
Телефон: 8(800)700-17-42, 8(495)363-58-40,
8(925)807-33-87

Региональные представители: 
Санкт-Петербург
Телефон: 8(925)807-33-87
Email: s6@leadjet.eu
Краснодар
Телефон: 8(925)807-34-04
Email:s1@leadjet.eu
Воронеж
Телефон: 8(925)807-33-86
Email:s3@leadjet.eu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЬЕЗО-СТРУЙНОГО МАРКИРАТОРА
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