
 
 

 
 

ПЬЕЗО-СТРУЙНЫЙ МАРКИРАТОР LEADJET J340 PLUS 

 

 

 
Ультрафиолетовый пьезо-струйный маркиратор 
создан специально для маркировки любой 
поверхности с высоким разрешением и на 
высокой скорости.  
 
 
Благодаря свойствам UV-чернил (жидкий 
пластик), такая маркировка обладает 
феноменальной стойкостью, высоким 
разрешением (300 dpi), может быть нанесена на 
высокой скорости на любой материал.    
 
 
Среди основных отраслей применения: 
 
 Производственные линии, где 

необходимо наносить DataMatrix код, 
штрих-коды на высоких скоростях с 
100% считываемостью.  

 Алкогольная промышленность 
 Фармацевтика и средства гигиены 
 Молочная промышленность 
 Производство гибкой упаковки 
 Табак 

 

 



 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЬЕЗО-СТРУЙНОГО ПРИНТЕРА 
J340PLUS 

 

Технология печати Пьезо-электрическая с непрерывной подачей чернил 

Подключение к сети Напряжение: AC 110-220V 
Частота: 50/60 Hz 

Экран управления Цветной, 7 дюймов LCD с антибликовым покрытием 

Условия применения, 
температра 

5-45 по шкале Цельсия 
 

Встроенная память 
сообщений 

до 1000  

Печатающая головка 
и максимальная 
высота печати 

1024 мм 
 

Разрешение печати 200 точек на дюйм (dpi) 
Опционально: 360 в режиме двойной печати 

 

Расположение 
печатающей головки 

Сбоку, сверху вниз 

Расстояние от 
печатающей головки 
до печатаемой 
поверхности 

До 7 мм 
 

Скорость печати 
м/мин 

До 30 м/мин при разрешении 300 dpi 
До 60 м/мин при разрешении 200 dpi 

Содержание 
маркировки  

Печать букв, цифр, штрих-кодов, логотипов, QR-кодов, 
штрих-кодов GS1, 2D-кодов, графики в формате bmp 

файла. Из внешней базы данных, из памяти принтера, 
комбинированно: печатаемое сообщение содержит 

постоянное и переменное поле печати. 

Интерфейс передачи 
данных: 

RS232, USB, Ethernet, TCP/IP 

Тип чернил  Масляные / УФ-отверждаемые 
 

Размеры Контроллер: 345*260*76 мм 
Печатающая головка с чернильной системой: 

160*450*140 мм 
 

Дополнительные 
опции 

Энкодер, аварийная сигнализация на окончание чернил, 
подпружиненный комплект крепления печатающей 

головки  
 

Языки Русский, английский, японский, китайский 
 

 


